
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ = 1 361,77 m2

A1303

A1303

A1309

A130934 912

30 131

33
 0

44

3 428

52 558

10
 1

61

4 320

 30 650

825 604
8 208

3 863

363

18 240

2 597
8 353

30 651

1 
93

6

3 
37

7

11
 8

39

2 687

2 352

1 066

30 908

2 271

11 740

2 950
4 520

630

15 041

607
982

63
8

17
 1

65

60
5

27 928
3 563

2 945
9 776

9 449

3 
59

6

REKONSTUOVANÁ BUDOVA = 127,67 m2

19,07 m2

PÉTANQUE  = 63,74 m2

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ = 559,08 m2

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ = 138,04 m2

ZPEVNĚNÉ PLOCHY = 77,24 m2

4,18 m2

RETENČNÍ NÁDRŽ 7,07 m21 ETAPA
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STÁVAJÍCÍ

S1

SPÁD
O

VÁN
Í  2%

SPÁD
O

VÁN
Í  2%

S2

- MODULOVÝ VENKOVNÍ POLYPROPYLENOVÝ POVRCH
 dvouúrovňový mřížkový rastr v modulu 305x305MM
                                                                                                    19MM
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ                                             60MM
- LOŽNÁ VRSTVA JEMNÝ ŠTĚRK, ŠTĚRKODRŤ 4-8           40MM
- MLAT-OBRUSNÁ VRSTVA 0-4 MM                                      40MM
- ŠTĚRK 0-32 HUTNĚNO                                                          60MM
- ŠTĚRK 16-32                                                                          150MM
- ŠTĚRK 32/64                                                                          150MM
- GEOTEXTÍLIE
- ROSTLÝ TERÉN S DRENÁŽEMI

S1
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ       60MM
- JEMNÝ ŠTĚRK, ŠTĚRKODRŤ         40MM
- ŠTĚRK 16-32                                    200MM
- GEOTEXTÍLIE
- ROSTLÝ TERÉN

S2
- MLAT-OBRUSNÁ VRSTVA 0-4 MM          40MM
- ŠTĚRK 0-32 HUTNĚNO                           60MM
- ŠTĚRK 16-32                                        150MM
- ŠTĚRK 32/64                                        150MM
- GEOTEXTÍLIE
- ROSTLÝ TERÉN S DRENÁŽEMI

S3

- PROPÍRANÝ JEMNÝ KŘEMIČITÝ
- PÍSEK ZRNITOSTI 0,2 -2 MM            300MM
- GEOTEXTÍLIE
- JEMNÝ ŠTĚRK, ŠTĚRKODRŤ                  20MM
- HRUBÝ ŠTĚRK 32-63                              150MM
- GEOTEXTÍLIE
ROSTLÝ TERÉN S DRENÁŽEMI

S4

S4

S4
S3

SPÁD
O

VÁN
Í  2%

SPÁD
O

VÁN
Í  8%

SPÁD
O

VÁN
Í  8%

SPÁDOVÁNÍ  2%

OS1

OS2

OS3

OS4

OS5

4,20 m2

A3

Všenory [787272]

e-mail: atelier@lukasballek.eu

ing. arch. Lukáš Ballek

SADA

ateliér:

ing. arch. Petr Šindelář

MÍSTO STAVBY:

1 : 200

+420 603513660

Dětská 178, 100 00, Praha 10 - Strašnice

NÁZEV VÝKRESU:

 Obec Všenory
 IČO: 00241849,    ADRESA: U Silnice 151, 252 31 Všenory

Všenory
Parcelní čísla:  39/1, 39/2, (38 a 39/4)

ing. arch. Petr Šindelář

B

FORMÁT

INVESTOR :

NÁZEV STAVBY:

STUPEŇ:

KAT. ÚZ.: PRAHA
DATUM:

VYPRACOVAL

10/2021

AS

HŘIŠTĚ VŠENORY  1 ETAPA

D.1.

DUR / DSP

1

IČ:24122025_DIČ:CZ 24122025

Sulická 58, 140 00, Praha 4 - Krč

ing. arch. Lukáš Ballek

±0,000 = 203 m.n.m. B.p.v.

Č.V.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ASLB spol. s r.o.

MĚŘÍTKO:

PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI

L

HIP:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

PŮDORYS

KONTROLOVAL

ZMĚNA:

ing. arch. Petr Šindelář

-0,120 = 202,88 m.n.m. B.p.v.

±0,000 = 203 m.n.m. B.p.v.

±0,200 = 203,2 m.n.m. B.p.v.

MLAT

L E G E N D A  Z Á S T A V B Y:

SKUTEČNÁ HRANICE  1 ETAPY
D L E  M A J E T K O V Ý C H  P O M Ě R Ů
 V  S O U L A D U  S  Ú Z E M Í M  P L Á N E M

 PLOCHY  ŠTĚRK

L E G E N D A  H R A N I C E  :

OPLOCENÍ  AREÁLU

ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA  POZEMKU
U K O N Č E N Á  O B R U B N Í K E M
TL 50 m m
DO MALTOVÉHO LOŽE

V S T U P  D O  O B J E K T U

VJEZD/VSTUP NA POZEMEK

T1

T2


