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SO 04-38-59 CERNOSICE - DOBRICHOVICE, ZELEZNICNi MOST - EV. KM 18,213 (PODCHOD PRO CESTUJICI)
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I~ ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY RAM tl. 400 mm
(POHLEDOVY BETON V KVALITE PB3 + SJEDNOCUJICI NATER)
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- ZULOVE DESKY REZANE tl. 30 mm DO LEPIDLA, t.. 5 mm ‘
: — OCHRANNA GEOTEXTILIE (min. 300 g/m2)
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- VYROVNAVACI BET. MAZANINA, . 180 - 215 mm PAZENI STAVEBNI JAMY
| ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY RAM, i. 400 mm

E OCHRANNA VRSTVA TVRDA - BETON VYZTUZENY KARI SITI, . 50 mm

I~ ASFALTOVA MODIFIKOVANA IZOLACE DVOUVRSTVA PROTI TLAKOVE VODE
(PLNOPLOSNE SPOJENA S PODKLADEM), l. 10 mm

— PENETRACNi ADHEZNi NATER NA BAZI NiZKOVISKOZNICH PRYSKYRIC

L ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE HYDROIZOLACNI VANY, t. 300 mm

PAZENi MEZI VYKOPEM A PRILEHLOU

POZEMNI KOMUNIKACI SEPARACNI FOLIE PE, tl. 0,3 mm

OCHRANNA GEOTEXTILIE (min. 300 g/m2)

I ASFALTOVA MODIFIKOVANA IZOLACE DVOUVRSTVA PROTI TLAKOVE VODE
(PLNOPLOSNE SPOJENA S PODKLADEM), tl. 10 mm

I PENETRACNI ADHEZNI NATER NA BAZI NiZKOVISKOZNICH PRYSKYRIC

I ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE HYDROIZOLACNI VANY, tl. 300 mm

L PODKLADNIi BETON, tl. 150 mm

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni

infrastruktury

VYSKOVY SYSTEM Bpv

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

Cislo zmény: Obsah zmény:

Datum zmény:
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03 -

Investor: B
s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava zZeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

O, subpop
MAPRAHA

Zhotovitel: Uéastnici Spoleénosti "SP+SEU+PRX_Berounka-Karlstejn_PD"
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PROD:-X

ORGANIZACNI SLOZKA

Perucka 2481/5, 120 00 Praha 2

Spravce:

WA

SUDOP
PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111

Vedouci tymu:

e-mail: praha@sudop.cz | ING. PAVEL KUBAT

Asistent vedouciho tymu:
ING. LUKAS PANIK

Specialista profese:
ING. MARTIN VLASAK

Stredisko:

PROJEKTOVE STREDISKO PLZEN

Vedouci stfediska:

R

ING. OTAHELLER

Odpovédny projektant SO, IO7PS:| Vypracoval:

ING. LUKAS MLNARIK

77

ING. LUKAS MLNARIK

Kontroloval: j?

ING. ROBERT ZAPOTOCKY

Nazev akce:

Cislo smlouvy:

PRICNY REZ - NOVY STAV

OPTIMALIZACE TRATI ODB. 17316230
v v v v v Projektovy stuperi:

BEROUNKA (VCETNE) - KARLSTEJN (VCETNE) DUR
Cast: Datum:

02/2021
SO 04-38-59, Cernosice - Dobfichovice,Zel. most - ev. km 18,213 Cislo asti:
(podchod pro cest.) D.2.1.4
Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet formati:

1:100 3 x A4

Cislo prilohy: 6

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




