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zastávka: ŽELEZNIČNÍ STANICE
směr Náves
zastávka ve vozovce
úprava stávajícího chodníku

zastávka: ŽELEZNIČNÍ STANICE
směr Dobřichovice
zastávka ve vozovce
zkrácení parkovacího pruhu cca o dvě místa
rozšíření zpevněných ploch

stávající přechod pro chodcestávající snížená obruba
úprava chybné reliéfní dlažby - zrušení signálních
pásů
nově jako  místo vstupu do vozovky

9,00
nástupní hana

NÁVES►

1,93

2,00 2,00

ul. U SILNICE (III/11511)◄DOBŘICHOVICE

9,00
nástupní hana

2,37

2,00

BU
S

BU
S

doplnění chybějící části chodníku
zrušení 4 parkovacích stání
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projektant: IN(. ZDENć, TESAŘ, IČO 645 28 189
Na Pláni 2862/11 15000 Praha 5 - Smíchov

e-mail: tesar.projekce@gmail.com
telefon: +420 732 819 547

akce: NÁV3H ZASTÁVE, NOV� AUTOBUSOV� LIN,: 672
Studie proveditelnosti

místo: Všenory, k.ú Všenory [787272]

příloha: Návrh zastávkovek u vlakové stanice příloha číslo: 02
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