e

SO 04-38-59 CERNOSICE - DOBRICHOVICE, ZELEZNICNi MOST - EV. KM 18,213 (PODCHOD PRO CESTUJICI)

PODELNE REZY - NOVY STAV

REZ C-C, 1:100

=)
[m]
el N
Qs
— ol e
ﬁ : ‘ % - ZASTRESENI VYSTUPU Z PODCHODU NAVAZUJICI STAVAJICI PRISTRESEK
. | BEROUN
A4 1 |
REZ B-B 1 ' 1 OO —  KONSTRUKCE ZEL. SVRSKU (SO 04-33-07) PRAHA i === 1] 1] 1] |
! OCHRANNA VRSTVA TVRDA - BETON VYZTUZENY KARI SiTi @4 - 100x100 mm, . 50 mm ‘ ‘ ‘ B ==t == == — = ===
E SEPARACNI FOLIE PE, . 0,3 mm ) ) = ‘ ‘
| OCHRANNA GEOTEXTILIE (min. 300 g/m2) _ SACHTAVYTAHU V0.1 / \ \ \
2 L ASFALTOVA MODIFIKOVANA IZOLACE PROTI STEKAJICI VODE (PLNOPLOSNE SPOJENA S PODKLADEM), tl. 10 mm (PRUCHOZI VYTAH TYPU B ! ! = =
o'~ o Al i 3 - PS 04-24-01.1 300 2580 300 \ 5 680 20\ 10 000
&1 S | PENETRACNIADHEZNI NATER NABAZI NIZKOVISKOZNICH PRYSKYRIC -24-01.1) ! 3 ‘
PR AH A Si & | ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY RAM ti. 438 - 500 mm ‘ 206619 ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ ‘
=] POHLEDOVY BETON V KVALITE PB3 + SJIEDNOCUJICI NATER B E RO U N i - S A 4 AL
5 s ( ) NASTUPISTE C. 1 | | H — - KRYTY ODVODNOVACI ZLABEK
o -31-! I =3
i soo43153\ moe Il 1Bl | H 4620 -Z8[ 1000 / ‘ ‘H H H H‘
ZKPP 19400 4800 ZKPP 19800 d A o i N e c =
i , DILATAGNI SPARA ) - =
= . O ‘ s | \\ OCELOVA MADLA g ////
{ + T © I - AP
;8 B O B88 8 8 B8 ;Q\ 8 8 8 B8 8 o oo L8 8 b b g bbb gogobt b oo B bbb s BB z‘i‘é 8 8 8 8 B o o b 8 . Do — - ) ! \/’;’/\6‘3\’@% i~ /.
" & R [ —— - 4 400 I 4620 L 960 | T e I \\\\\y«v
T . ] o — e | i —r - | ‘j\ N
" | | o~ I -
P P . - 2
/ ! >~ : \ : — N | ﬁ St /é:,
Y 1 [ _ = - ‘o > 1 A
. \ — 5y
ZPEVNENA KONTRUKCE : . _0Q100=208710 _ ____ | ZPEVNENA KONTRUKCE : —— J Q100 =203.710 ‘: - /.%f I 7 AR : :
PRAZCOVEHO PODLOZI ! — PRAZCOVEHO PODLOZI A L /Q - ¥~ ZULOVE DESKY REZANE t. 30 mm DO LEPIDLA tl. 5 mm
| iy — — — — — — — — — Py 20102~ — — — | | I HPV = 201.920 e S 7 I~ BETONOVE STUPNE + DESKA . 100 mm VYZTUZENE KARI SITi
NP Y. e . -2 ————i eV ] I R B L S [~ _ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY RAM #.400mm___ _ __ ___ __ . __ __ __ __
| [ : ] o~ I I - 5 OCHRANNA VRST\‘/AT‘VRDA- BETON VYZTUZENY KARI SiTI, tl. 50 mm
\ 200.877 -] : ] 200.860 200.877 10% % - \2® E SEPARACNI FOLIE PE, tl. 0,3 mm
\ , j o ! . o ] P 2 i i ;
| = ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY RAM ti. 400 mm (POHLEDOVY BETON V KVALITE PB3 + SJEDNOCUJICI NATER) ! N - Z // - OCHRANNA GEOTEXTILIE (min. 300 g/m2) ) L
= OCHRANNA GEOTEXTILE (min. 300gim2) —— —— ] | | — — 7724 I~ ASFALTOVA MODIFIKOVANA IZOLAGE DVOUVRSTVA PROTI TLAKOVE VODE
— ) wmin. ) ‘ L PAZENI STAVBENI JAMY ~ | — — — o 77 SNE SPOJENA
! = ASFALTOVA MODIFIKOVANA IZOLACE DVOUVRSTVA PROTI TLAKOVE VODE | ] & 7 %// O N LPI;_;I\ISTFI”{LE(‘,SI\II\;ig:E;i’i\lﬁfég[r)\llj-\LgADZEIer\l)iYZt:‘((;(\)llzr;OZNi CH PRYSKYRIC
PAZENI STAVEBNI JAMY : g ‘ (PLNOPLOSNE SPOJENA S PODKLADEM), tl. 10 mm | | i ] | ; %0k L e EZORETONOVA KONSTRUKGE HYDROIZOLAGNI VANY. 1. 300
| 2|8 I~ PENETRACNI ADHEZNI NATER NA BAZI NiZKOVISKOZNICH PRYSKYRIC N /// L 5 ODKLADNI BETON. i 150 i mm
| 4380 =1 %5440 1000 L ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE HYDROIZOLAGNI VANY, tl. 300 mm Vo= — — X /5 bt e mm
‘ , . - | X (I
KRYTY ODVODNOVACI ZLABEK / I~ ZULOVE DESKY REZANE t. 30 mm DO LEPIDLA, tl. 5 mm 1000 5895 L 3430 L 9875 Lo L 900
ZASYP NEPROPUSTNOU ZEMINOU I~ VYROVNAVACI BET. MAZANINA, ti. 180 - 215 mm # : #

HUTNENY PO VRSTVACH TL. MAX. 300 mm

HUTNENY PO VRSTVACH TL. MAX. 300 mm

I
(I
ZASYP NEPROPUSTNOU ZEMINOU b
(I
(I

OCHRANNA VRSTVA TVRDA - BETON VYZTUZENY KARI SiTI, tl. 50 mm

. |
SEPARACNI FOLIE PE, ti. 0,3 mm | IZOLACNI NATER PROTI VLHKOSTIALP + 2xALN  —

OCHRANNA GEOTEXTILIE (min. 300 g/m2) ) ] . o ) [ VYROVNAVACI BET. MAZANINA, t. 158 - 200 mm  —
ASFALTOVA MODIFIKOVANA IZOLACE DVOUVRSTVA PROTI TLAKOVE VODE (PLNOPLOSNE SPOJENA S,PODKLADEM), ti. 10 mm ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY RAM, tl. 300 mm  —

PENETRACNI ADHEZNI NATER NA BAZI NiZKOVISKOZNICH PRYSKYRIC ! OCHRANNA VRSTVA TVRDA - BETON VYZTUZENY KARI SITI, . 50 mm E{

|
|
|
|
'\
ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY RAM, tl. 400 mm ‘\ L o
| | - PAZENI STAVEBNI JAMY |
|
|
|
|

ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE HYDROIZOLACNI VANY, tl. 300 mm SEPARACNI FOLIE PE, 1. 0,3 mm

|

-
PODKLADNI BETON, ti. 150 mm : | OCHRANNA GEOTEXTILIE (min. 300 g/m2)
P! ASFALTOVA MODIFIKOVANA IZOLACE DVOUVRSTVA PROTI TLAKOVE ~ —|
P VODE (PLNOPLOSNE SPOJENA S PODKLADEM), . 10 mm
PENETRACNI ADHEZNi NATER NA BAZI NiZKOVISKOZNICH PRYSKYRIC ~ —|
ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE HYDROIZOLACNI VANY, t.. 300 mm —|
PODKLADNI BETON, tl. 150 mm  —

CERPACH JIMKA 600x600 S UZAMYKATELNYM POKLOPEM
(V JIMCE PRIPOJKA TLAKOVEHO POTRUBI PRO ODCERPANI VODY

TRUBKA ODVODNENi
VYTAHOVE SACHTY

REZ D-D, 1:100

BEROUN ==p

KRYTY ODVODNOVACI ZLABEK

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni

infrastruktury

|
|
HUTNENY PO VRSTVACH TL. MAX. 300 mm :

21760

=1
Q 1
2|5
O ~—
[a S N Lo .
’’’’’ ——— ﬂ | ZASTRESENI VYSTUPU Z PODCHODU
<C
&= PRAHA _ =+ = i
[ | T I I l
) , Il — \ \
SACHTA VYTAHU V0.2 / ‘ | ‘
(PRUCHOZI VYTAH TYPU B : ‘ ‘
PS 04-24-01.2) 300 2580 300 5680 20 10660
| | 1 | 206.809
- I =) |
NASTUPISTE C. 2 | = ‘ ' I sh—
S0 04-31-53 205748 ||, > | I I 4950 -8 1000
[P === I I .- T
_ s H - —
] < . DILATACNI SPARA \‘ , - — 7
| = | ,  OCELOVA MADLA T L
CF— — ' I —— " Aot 7 TN
F— — 5| 100 I u - Z 7 /%\\\ N
! Ny 14400 . 4950 90 |- _ 7 \
(N ~ | = /
| — — NN ~
e — N i s
‘ N — 1
i — — i s
b X ZULOVE DESKY REZANE tl. 30 mm DO LEPIDLAt. 5 mm
} — ] ! I~ BETONOVE STUPNE + DESKA tl. 100 mm VYZTUZENE KARI SITi
______________________ e R - Z_EHEZ_OEET_OﬁoyY'_MONOLleKY RAM tl. 400 mm
[ o~ OCHRANNA VRST\‘/AT;VRDA - BETON VYZTUZENY KARI SITI, tI. 50 mm
e | 200.860 E SEPARACNI FOLIE PE, tl. 0,3 mm
L OCHRANNA GEOTEXTILIE (min. 300 g/m2)
o . N I ASFALTOVA MODIFIKOVANA IZOLACE DVOUVRSTVA PROTI TLAKOVE VODE
PAZENI STAVBENT JAMY I ] & (PLNOPLOSNE SPOJENA S PODKLADEM), 1. 10 mm
N - = PENETRACNiADHézr\“ NATER NA BAZI NiZKOVISKOZNICH PRYSKYRIC
: L - ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE HYDROIZOLACNI VANY, tl. 300 mm
|z ] '~ PODKLADNi BETON, ti. 150 mm
: [
| : !
) \ 1000 5895 L 3430 L 10 535 b L 900
ZASYP NEPROPUSTNOU ZEMINOU | # # : A
|
|

|
IZOLACNI NATE‘R PROTI VLHKOSTIALP + 2xALN  —|
VYROVNAVACI BET. MAZANINA, tl. 158 - 200 mm  —|
ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY RAM, tl. 300 mm  —|

OCHRANNA VRSTVA TVRDA - BETON VYZTUZENY KARI SITI, tI. 50 mm
SEPARACNI FOLIE PE, tl. 0,3 mm {
OCHRANNA GEOTEXTILIE (min. 300 g/m2)
ASFALTOVA MODIFIKOVANA IZOLACE DVOUVRSTVA PROTI TLAKOVE  —|
VODE (PLNOPLOSNE SPOJENA S PODKLADEM), . 10 mm
PENETRACNI ADHEZNi NATER NA BAZI NiZKOVISKOZNICH PRYSKYRIC ~ —|
ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE HYDROIZOLACNI VANY, ti. 300 mm  —
PODKLADNI BETON, ti. 150 mm  —

PAZENIi STAVBENi JAMY

VYSKOVY SYSTEM Bpv

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

Cislo zmény: Obsah zmény:

Datum zmény:

01 -

02 -

03 -

Investor: B
s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
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ORGANIZACNI SLOZKA

Perucka 2481/5, 120 00 Praha 2
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SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedouci tymu:

ING. PAVEL KUBAT

Asistent vedouciho tymu:
ING. LUKAS PANIK

Specialista profese:
ING. MARTIN VLASAK
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