
R- materiál, tl. 50 mm

Krycí obsyp, tl. 300 mm (nehutněný nad potrubím)

Hnědá výstražná fólie s nápisem KANALIZACE

Přehutněná základová spára

Asfaltový beton ACO 11 (ABS) 50 / 70, tl. 50mm

Strojní

hutnění

Ruční

hutněníPotrubí kanalizace

Štěrkopískové lože frakce 0 -20 mm, tl. 100 mm

Zásyp kamenitým materiálem (výkopkem)

hutněným na 97 PS frakce 0 - 63 mm

Uložení v komunikaci
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Štěrkodrť frakce 0 - 63 mm, tl. 200 mm
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(min. 300 mm nad vrcholem potrubí)

POZNÁMKA:

Stěny rýhy budou pažené v nezastavěném území od hloubky 1,2

m a v nezastavěném území od hloubky 0,9 m. Po uložení potrubí

bude drenážní potrubí ze stavební jámy odstraněno. V případě, že

do výkopu bude prosakovat podzemní voda a bude hrozit trvalé

drénování podzemních zvodní propustnějším materiálem podsypu,

obsypu a zásypu potrubí, vytvoří se s odstupy po 50 m izolační

přepážky z bentonitu nebo během stavby vytěženého jílu.

Skladba vozovky pro třídu zatížení VI dle ,,Dodatku TP 170'' 

120°

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

min 250 mm

VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

min 350 mm

VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046, ČSN 73 3050
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Vyspádování k drenáži
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ZATRAVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ PROVEDENÉ V TL. 150 mm

NEBO PŘÍPADĚ NEZPEVNĚNÝCH KOMUNIKACÍ VRSTVOU

PŘÍDAVNÉ ASFALTOVÉ SMĚSI (R - MATERIÁLU) O MOCNOSTI

MIN. 50 MM

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

    NEBO NEZPEVNĚNÉM POVRCHU
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