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B.1 Popis izemi stavby

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné Gizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi, charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem iGizemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost dzemi

Zajmové lzemi se nachazi v intravilanu obce V3enory. Jedna se o lsek potoka protékajici
intravilanem v délce cca 738,0 m. Zacatek tpravy je v ulici U Silnice v natoku do propustku a konec
dpravy je v ulici V Chaloupkach na hranici lesa a ulice.

Trasa potoka je vedena casteCné otevienym korytem podél obecnich komunikaci a castecné v
zatrubnénych Gsecich pod obecnimi komunikacemi a soukromymi stavbami. VyuZiti dotcenych
pozemku jsou ostatni plocha a zahrada.

Pristup na stavebni pozemek je zabezpecen z ul. Na Navsi, Za Kostelem a V Chaloupkach. Stavebni
pozemek Ize z hlediska provadéni stavby radit mezi lépe pristupné.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a dkoly Gzemniho
planovani, vcetné informace o vydané Gizemné planovaci dokumentaci

Uprava potoka je v souladu s aktualnim Gzemnim planem obce Vienory.
¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani dzemi
Vyjimky a tlevova FeSeni nejsou znamy. Stavebni zamér je v souladu s obecnymi poZadavky na
vyuZiti Gzemi a stavba stavajici vyuZiti Gzemi neméni.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organi

PD plni pozadavky dotcenych organi a vlastnik( vefejné dopravni a technické infrastruktury. V
této kapitole budou uvedena veskera stanoviska téchto organ, ktera budou rovnéz soucasti
dokladové casti E.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Navrhu stavebnich objektl predchazela studie v ramci predprojektové pripravy, podrobny terénni
prizkum lokality, kamerové prohlidky a geodetické zaméreni dotéenych mist stavby.

f) ochrana izemi podle jinych pravnich predpisa1)
Neni.
g) poloha vzhledem k zaplavovému iizemi, poddolovanému Gizemi apod.

Vystavba bude probihat mimo zaplavové Gzemi.
ReSené tGizemi neni poddolované.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavhy na odtokové poméry
v Uzemi
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby, pozemky a Zivotni prostredi. Jedna se o stavbu

zkapacitnéni potoka. Vliv na okolni pozemky bude priznivy z pohledu omezeni rozlivu potoka a
ochranu sousedicich pozemku pred zaplavenim.
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Po dobu vystavby muZe dojit k do¢asnému zhorseni Zivotniho prostfedi v zastavéném Gzemi. Vlivem
stavebni ¢innosti se maZe zvysit prasnost a hladina hluku provozem stavebnich stroji a vozidel.
Dojde k omezeni provozu na komunikacich.

PFi dodrzovani technologického postupu pfi vystavbé viak nedojde k Zadnému negativnimu vlivu
na Zivotni prostfedi nebo k prekroceni povolenych limitd.

Z hlediska odtokovych poméri dojde ke zlepSeni zejména za vydatnych srazek.

Stavba bude probihat v ochrannych pasmech téchto inzenyrskych siti:

— Kanalizace

— Vodovod

— Telekomunikacni kabely

— Elektrické kabely — podzemni a nadzemni NN

— Kabel vefejného osvétleni

— Plynovod
Dale dojde k zasahu do mistni komunikace v ulici V Chaloupkach, Za Kostelem a Na ndvsi.
Pfi navrhu stavby byly respektovany podminky dotéenych organu statni spravy i provozovatelli
inZenyrskych siti i dalSich zafizeni s ochrannymi pasmy. PFi navrhu koncepce stavby bylo dbano na
to, aby byly respektovany stavajici objekty. Navrh byl proveden co nejdetrnéji tak, aby byly
minimalizovany stfety s ochrannymi pasmy jinych zafizeni.
V pripadé kfiZeni stavby se stavajicimi sitémi bude provedena preloZka téchto siti v souladu se
stanovenymi podminkami spravcl dotcenych siti.
Jsou dodrzeny tyto podminky:
Ochranné pasmo komunikaci
Ochranné pasmo u silnice . tfidy je 50 m, I1., Il1. tfidy a mistni komunikace ¢ini 15 m od osy vozovky
nebo prilehlého jizdniho pruhu.

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizaci
Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace do priiméru potrubi DN 500 mm je 1,5 m na obé strany
povrchu sité.

Ochranna pasma zarizeni elektrizacni soustavy.
Hodnoty ochranného pasma jsou vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni
vedené ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera Cini od krajniho vodice vedeni na
obé jeho strany.
V zajmovém Gizemi se nachazi:
» Podzemni vedeni NN, ochranné pasmo ¢ini 1 m po obou stranach kabelu.
» Nadzemni vedeni NN (do 1kV) neni chranéno ochrannym pasmem. PFi cinnostech
provadénych v jeho blizkosti je nutné dodrzet vzdalenosti dané v CSN EN 50110-1 ed. 2.
Ochranné pasmo telekomunikacnich kabela
» Sité elektronickych komunikaci (SEK) spole¢nosti CETIN maji v souladu s ustanovenim § 102
zakona ¢. 127/2005 Sh., stanoveno ochranné pasmo v rozsahu 1,5 m po obou stranach SEK.

Ochranné pasmo plynovodu
» Plynovod NTL, STL, ochranné pasmo ¢ini 1 m po obou stranach potrubi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dFevin

Stavba je navrZena tak, aby nebylo tfeba bourat Zadné stavajici nadzemni objekty. V ramci vystavby
bude zapotrebi:
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— Pripadné odstranéni naletovych drevin

— Kaceni 2 ks strom0 s primérem kmene do 50 cm

— Vybourani stavajicich zatrubnénych Gsekd

— Rozebrani a znovu obnoveni ¢asti komunikaci a chodnikd

— Vybourani kamenného zdiva stavajiciho opevnéni koryta toku

— Zemni prace a Gprava plani
Na pozemcich se zelenym pasem dojde k sejmuti travniho drnu a ornicni vrstvy. Po provedeni praci
bude orni¢ni vrstva a travni drn vracen zpét a oSetfen zalivkou. Pfipadné také zasetim travového
semena.
Bouraci prace povrchd budou realizovany zejména v mistnich komunikacich.

Pozadavky na kaceni stromii a bouraci prace
Vramci stavby probéhnou bouraci prace starych povrchG komunikaci, dale projekt pocita
s bouranim stavajicich zatrubnénych Gsek( a vybouranim stavajiciho opevnéni otevienych Gseku.
Rozsah bouracich praci:
SO 01:
= Vybourani stavajiciho opevnéni koryta a stavajicitho pfemosténi na navsi.
SO 02:
= Vybourani stavajiciho opevnéni koryta a odstranéni pivodniho zatrubnéni.
SO 03:
= Vybourani stavajiciho zatrubnéného tseku vedeného v silnici.
= Vybourani opevnéni stavajiciho koryta.
SO 04:
= Vybourani stavajiciho zatrubnéného tseku v celé délce.
= Vybourani stavajiciho opevnéni otevienych Gsekt a opérnych zdi.

Kaceni stromu :
SO 03 + SO 04:
= Vramci vystavby SO 03 a SO 04 bude nutné pokacet 2 ks strom( s primérem kmene do 50

cm.
. Parc. Katastralni . i L, Ohvod Poznamka, navrhovana | pocet
Inv. . = _ X Vlastnik p.c. v1,3m kmene v o
Cislo dzemi opatreni (NO) [ks]
(cm) 1,3m (cm)
1 1398/9 Vienory Obec Vienory 50 157 kaceni, gdstranenl 1
pafezu
2 1398/9 Vienory Obec V3enory 50 157 kéceni, odstranéni 1
pafezu
CELKEM KUSU 2

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkii urcenych k pInéni funkce lesa

Stavba zasahuje na pozemky zemédélského pudniho fondu, zahrada. Vystavba dpravy potoka
v tomto tseku bude trvat méné nez jeden rok a bude probihat pouze ve stavajici trase. Charakter a
stavebni FeSeni Gpravy umoZnuje vyuZivat dotcenou plochu stejnym zplisobem jako pred vystavbou.
Z tohoto divodu neni potreba vynéti dotCenych pozemki ze ZPF.
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k) Gzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé

Charakter stavby nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
Stavebni pozemky jsou pristupné z mistnich komunikaci.

I) vécné a casové vazhy stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V ramci Gpravy potoka budou provedeny prelozky stavajicich inZzenyrskych siti. Bude nutné
prelozit cast stavajici kanalizace, vodovodu, elektrickych kabeld, komunikaéniho vedeni a
plynovodu.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Viechny pozemky v tabulce se nachazeji v k. G. Vsenory (okres Praha-zapad);787272

Parcela VymeZ:r Druh Zpuf?'? Lv Vlastnik
a [m?] | pozemku vyuziti
1523 983 ostatni OStat.m 10001 Obec V3enory, U Silnice 151, 25231 Vienory

plocha | komunikace

1524/3 | 3492 ostatni ostatnl 10001 Obec V3enory, U Silnice 151, 25231 Vienory
plocha | komunikace

1511 879 ostatni OStat‘m 10001 Obec V3enory, U Silnice 151, 25231 Vienory

plocha | komunikace

1398/10 | 2824 ostatni OStat.m 10001 Obec V3enory, U Silnice 151, 25231 Vienory
plocha | komunikace

1398/8 49 ostatni OStat.m 10001 Obec V3enory, U Silnice 151, 25231 Vienory
plocha | komunikace

1398/9 | 1109 ostatni ostatnl 10001 Obec V3enory, U Silnice 151, 25231 Vienory
plocha | komunikace

1375/2 15 | zahrada - 10001 Obec Venory, U Silnice 151, 25231 V3enory

1375/1 1430 | zahrada - 1057 Mejstiik Jan Bc., Na Navsi 35, 25231 Vienory
ostatni ostatni . 5 y

1398/1 182 . 1209 Marhoul Miroslav, €. p. 80, 25231 Vienory
plocha | komunikace

1398/3 109 ostatni ostatnl 10001 Obec V3enory, U Silnice 151, 25231 Vienory
plocha | komunikace

SOUPIS POZEMKU DOTCENYCH STAVBOU, KTERE SE NACHAZE]I V OCHRANNEM PASMU DRAHY

Parcela VymeZ:r Druh Zpuf?'? Lv Vlastnik
a [m?] | pozemku vyuziti
1523 983 ostatni ostatnl 10001 Obec V3enory, U Silnice 151, 25231 Vienory
plocha | komunikace
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SEZNAM POZEMKU SOUSEDICICH SE STAVBOU

SOUSEDNI POZEMKY
p.C. k.a. vlastnik plocha
2110/21 Vsenory | Krajska sprava a ddrzba silnic Stfedoceského 13585
kraje, prispévkova organizace, Zborovska 81/11,
Smichov, 15000 Praha 5
1522/1 Vienory | Beer Pavel, Topolskd 967, 25228 Cernosice 1280
1918/21 V3enory | Stanék Vladimir Ing., Vysocanska 243/113, 784
Stfizkov, 19000 Praha 9 1/2
Stankova Irena Mgr., Na Strance 199, 25230
Revnice 1/2
1527 Vsenory | Kratochvil Libor, Na Ndvsi 34, 25231 Vsenory 4874
1521 Vienory | Mejstrik Jifi Ing., Pod urnovym hajem 816, 1121
Zbraslav, 15600 Praha 5
st. 1525 Vienory | Kratochvil Libor, Na Navsi 34, 25231 Vienory 1732
1520/4 V3enory | Mejstfik Jifi Ing., Pod urnovym hajem 816, 604
Zbraslav, 15600 Praha 5
1518 Vsenory | Obec Vsenory, U Silnice 151, 25231 Vsenory 8
1516 Vsenory | Mejstiik Jan Bc., Na Navsi 35, 25231 Vsenory 182
st. 8 Vienory | Manova Hana Mgr., Na Ndvsi 56, 25231 Vsenory | 873
st. 10 Vienory | Neuberg Marek Mgr. Ph.D., Polni 459, 25229 1526
Dobfichovice 1/2
Neubergova Helena, Polni 459, 25229
Dobfichovice 1/2
1510 Vienory | Papazovova Eliska, Na Ndvsi 54, 25231 Vsenory | 102
st. 1509 Vsenory | Papazovova Eliska, Na Navsi 54, 25231 Vsenory 602
4 Vsenory | Kuklova Jana MUDr., U Homolky 126/13, Motol, | 1346
15000 Praha 5 1/2
Motl Petr Ing., Zahradkart 298/13, Satalice,
19015 Praha 9 1/2
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st. 1507 Vienory | Jirsik Ladislav, Soudni 774/4, Nusle, 14000 Praha | 439
4
1508 Vienory | Jirsik Ladislav, Soudni 774/4, Nusle, 14000 Praha | 395
4
st. 1504 Vienory | Skorpik Marek, Za Kostelem 66, 25231 V3enory 369
st. 1505 Vienory | Skorpik Marek, Za Kostelem 66, 25231 Vienory 61
st. 1506/2 V3enory | Skorpik Marek, Za Kostelem 66, 25231 V3enory 24
st. 1415/2 Vienory | Jansky Jifi, Za Kostelem 67, 25231 Vsenory 19
st. 1415/1 Vsenory | Jansky Jifi, Za Kostelem 67, 25231 Vsenory 297
1416 Vsenory | Jansky Jifi, Za Kostelem 67, 25231 Vsenory 66
14141 Vienory | SJM HoleySovsky Jan PhDr. a Holey3ovska Olga, 142
Holey3ovsky Jan PhDr., Biskupcova 1751/65,
Zizkov, 13000 Praha 3
HoleySovska Olga, Za Kostelem 68, 25231
Vsenory
1402/2 V3enory | Pokorny Jifi, V Chaloupkach 71, 25231 V3enory 82
1/2
Svitilova Véra, V Chaloupkach 71, 25231 V3enory
1/2
st. 1401 Vienory | Pokorny Jifi, V Chaloupkach 71, 25231 Vienory 601
1/2
Svitilova Véra, V Chaloupkach 71, 25231 V3enory
1/2
1400 Vsenory | Pokorna Jolana, Dlouha 22, 26727 Liten 1/2 147
Pokorny Zdenék, V Chaloupkach 72, 25231
Vienory 1/2
1397 Vsenory | SJM Prochorenko Gennadij a Prokhorenko 305
Evgenia, V Chaloupkach 87, 25231 V3enory
st. 1399 Vienory | Pokorna Jolana, Dlouha 22, 26727 Liten 1/2 562
Pokorny Zdenék, V Chaloupkach 72, 25231
Vienory 1/2
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st. 1396 Vienory | SJM Prochorenko Gennadij a Prokhorenko 395
Evgenia, V Chaloupkach 87, 25231 V3enory

st. 1392 Vienory | SIM Kolbersberger Bernhard a Kélbersherger 245
Lucie, V Chaloupkach 86, 25231 V3enory

1391 Vienory | SJM Novy Jifi a DoleZalova Iva, 130
Novy Jifi, V Chaloupkach 85, 25231 Vsenory
Dolezalova Iva, Bazovského 1118/5, Repy, 16300
Praha 6

st. 1389 Vsenory | SIM Novy Jifi a Dolezalova Iva, 57
Novy Jifi, V Chaloupkach 85, 25231 Vsenory
Dolezalova Iva, Bazovského 1118/5, Repy, 16300
Praha 6

st. 1419 Vsenory | Kucera Milo3, Obloukova 758/19, VrSovice, 10100 | 252
Praha 10

1398/8 V3enory | Obec V3enory, U Silnice 151, 25231 V3enory 49

1423 Vienory | Janisch Jaromir Ing., V Chaloupkach 74, 25231 262
Vsenory

st. 1386 Vsenory | Olicova Radmila, Za Stodolou 447, 25231 637
Vienory 1/2
Zazvurkova Jitka, Mracnicka 1054/2, Hostivar,
10200 Praha 10 1/2

1387 Vsenory | Obec Vsenory, U Silnice 151, 25231 Vsenory 44

st. 1425 Vienory | Mayer Jan Ing., V Chaloupkach 75, 25231 164
Vsenory

1426 Vienory | Mayer Jan Ing., V Chaloupkach 75, 25231 281
Vsenory

1428 Vienory | Vyskocil Daniel, V Chaloupkach 76, 25231 279
Vsenory

st. 1429/1 Vienory | Vyskocil Daniel, V Chaloupkach 76, 25231 78
Vsenory

st. 1429/2 V3enory | Vyskocil Daniel, V Chaloupkach 76, 25231 23
Vienory 1/2
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Vyskocilova Marta, V Chaloupkach 76, 25231
Vienory 1/2
1433 Vienory | Doktor Filip, V Chaloupkach 547, 25231 Vsenory | 374
st. 1432 Vienory | Doktor Filip, V Chaloupkach 547, 25231 Vsenory | 105
1378 Vienory | SJM Pokorny Vaclav a Pokorna Anna, V 904
Chaloupkach 91, 25231 V3enory
1376/2 Vienory | Mejstfik Jan Bc., Na Navsi 35, 25231 V3ienory 5
1374/1 Vienory | Mejstfik Jan Bc., Na Navsi 35, 25231 V3ienory 517
st. 1434 Vienory | Klimes Ondrej, V Chaloupkach 77, 25231 270
Vienory 1/2
Wallerova Radka Bc., V Chaloupkach 77, 25231
Vienory 1/2
1375/3 Vsenory | Mejstiik Jan Bc., Na Navsi 35, 25231 V3enory 330
st.1436 Vienory | Krejcova Kvéta, V Chaloupkach 78, 25231 446
Vsenory
st. 1438 Vsenory | Kunta Karel, V Chaloupkach 79, 25231 V3enory | 453
1/2
Pekova Monika, Brozikova 2261/17, 25101
Ricany 1/2
1439 Vsenory | Kunta Karel, V Chaloupkach 79, 25231 V3enory 54
1/2
Pekova Monika, BroZikova 2261/17, 25101
Ricany 1/2
st. 1441 Vienory | Halfar Vaclav Ing., Kosmicka 749/25, Haje, 14900 | 201
Praha 4
1398/7 Vsenory | Marhoul Miroslav, ¢. p. 80, 25231 Vsenory 107
st. 1442 Vsenory | Halfar Jan, Hradc¢anska 32, Dubi, 27203 Kladno 153
1398/4 Vsenory | Obec Vienory, U Silnice 151, 25231 V3senory 121
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n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Neni navrhovano.
B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavbha nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavhy idaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priazkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokoncené stavby.
b) ucel uzivani stavby

Ucelem stavby je zlep3eni odtokovych pomérii v obci Vienory. Jedna se o efektivnéjsi odvedeni
destovych vod tGpravou Mokropeského potoka.
Zakladni funkce stavby - odvedeni srazkovych vod.

¢) trvala nebo docasna stavba
Stavba bude trvalého charakteru.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavki na
stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Vyjimky a dlevova feSeni nejsou. PD zohledﬁujve technické pozadavky budoucich provozovateld a
je v souladu s platnym technickymi normami CSN EN.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organu

s v

Jsou dodrzeny poZadavky dotcenych organ, které jsou soucasti prilohy E Dokladova cast.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi1)

Projekt je v souladu se Zakonem ¢. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny.

V souladu se Zakonem ¢. 334/1992 Sh. o ochrané zemédélského pudniho fondu.
V souladu se Zakonem ¢. 254/2001 Sh. o vodach.

V souladu se Zakonem o Gizemnim planovani a stavebnim radu ¢. 183/2006 Sb.
V souladu se Zakonem ¢. 13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Celkova délka dotceného tseku toku je 617,9 m.

h) zakladni bilance stavby - potFeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Stavba nema spotfebu médii a hmot. Stavba neprodukuje odpady a emise.
i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Predpoklada se etapizace realizace dle potreby. Etapy budou rozdéleny na prace po jednotlivych
tsecich (stavebnich objektech) s ohledem na dopravni opatfeni. Etapy budou dale upfesnény v
nasledujicim stupni PD.
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j) orientacni naklady stavby

Upresnény detailni poloZkovy rozpocet bude soucasti PD pro provedeni stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového Feseni

Vzhledem k charakteru stavby, stavba nevyZzaduje urbanistické, architektonické ani vytvarné reseni.
Krajinny raz nebude stavhou zménén.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového fFeseni, materialové a barevné resSeni

Vzhledem k charakteru stavby, stavba nevyZaduje urbanistické, architektonické ani vytvarné redeni.
Krajinny raz nebude stavhou zménén.

B.2.3 Celkové provozni Feseni, technologie vyroby

Upravou stdvajiciho potoka se zabezpe¢i kvalitni odvadéni destovych vod z povodi skrz intravildn
obce a eliminaci nebo zmirnéni negativnich dopad pri extrémnich srazkach.

Navrh dpravy potoka spociva ve sjednoceni a rozsiteni pritocného profilu v celé délce tpravy a
Gpravou podélného sklonu tak, aby byl pratok intravilanem co nejplynulejsi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavbhy

Zasady FeSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo
orientace vcetné iidaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZenim

Objekty nevyzaduji Gpravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné nutnych
Gprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pristup do zatrubnénych tGsekl neni
bezbariérovy. Vstupovat do nich bude jenom zdravotné zpusobily pracovnik dle bezpecnostnich
predpisi zaméstnavatele.

B.2.5 Bezpecnost pFi uZivani stavby

Pri vystavbé a uZivani stavby bude nutno dodrzet vSechna zakonna ustanoveni a predpisy o
bezpecnosti a ochranné zdravi pf¥i praci. S ohledem na charakter provozu musi byt dodrZzovano i
Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pomiucek a mycich, cisticich a dezinfekcnich prostfedkii. Pro uZivani stavby budou
zpracovany, popf. upraveny provozni a bezpecnostni predpisy, véetné provozniho fadu, ktery je
souhrnem technickych predpist, pokynd a dokumentace potfebné pro provoz, obsluhu, Gdrzbu a
kontrolu technickych zarizeni, pfipadné dalSich objekti. Provozni fad bude vypracovan v souladu
s oborovou normou vodniho hospodafstvi, energetiky a pozemnich staveb na podkladé projektové
a schvalovaci dokumentace, provozni dokumentace a ovéreni skutecného provedeni objekta.
Veskeré bezpecnostni prvky stavby jsou navrZzeny dle pFislusnych technickych norem a predpist.
Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele seznameni s bezpecnostnimi
predpisy, pouceni o uZivani ochrannych pomiucek a pouceni o rizicich dle Zakoniku prace v
aktualnim znéni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

a) stavebni Feseni

Projekt je roz¢lenén na tyto stavebni objekty:
SO 01 — Otevreny usek pod navsi
SO 02 - Otevreny usek v ulici Za kostelem
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SO 03 - Zatrubnény usek v ulici V Chaloupkach
SO 04 - Otevreny usek v ulici V Chaloupkach
S0 05 — Prelozka plynovodu 1

SO 06 - Prelozka plynovodu 2

b) konstrukcni a materialové reseni

SO 01 - Otevrieny Gsek pod navsi

Vybourani veskerych stavajicich konstrukci. Pod navsi bude vytvoreno nové obdéInikové koryto
opevnéné kamennym zdivem a dlazbou. V prostoru navsi bude vytvorené nové lichobéznikové
koryto opevnéné kamennou rovnaninou a pohozem z téZeného stérku. V misté kfiZeni potoka

s komunikaci uprostfed navsi bude provedeno nové premosténi potoka. Pfemosténi bude FeSeno
propustkem 2x DN800 z betonovych trub se zasypem a novou skladbou vozovky z asfaltobetonu.
Pod timto propustkem bude vytvofena ZB ochranna zed dl. 31,24 m vedena podél koryta potoka
na pravém brehu. Zed bude slouZit jako ochrana proti zaplaveni objektu na p.p.¢. 1525.

Na ndvsi bude preloZen jeden sloup elektrického vedeni, ktery se nachazi mezi korytem potoka a
zdi.

V okoli potoka na navsi budou provedeny revitalizacni tpravy prilehlych vefejnych ploch dle
architektonického navrhu. Neni predmétem této projektové dokumentace.

SO 02 - Otevreny Usek v ulici Za kostelem

V Gseku budou vybourany veskeré stavajici konstrukce otevieného koryta i zatrubnéného useku.
Cely dsek bude nové proveden jako oteviené obdélnikové koryto opevnéné kamennym zdivem a
dlazbou. Ve spodni casti Gseku bude postavena nova dievéna lavka pro pési pro lepsi dostupnost
prilehlych pozemka.

V misté brany k objektu na p.p.¢. 3 bude proveden novy propustek DN 1000 a vytvoreni nového
zpevnéného povrchu.

SO 03 - Zatrubnény usek v ulici V Chaloupkach

V tGseku umisténém v silnici bude odstranéné stavajici potrubi a nahrazené novym potrubim
jednotného priméru DN1000. V misté, kde vede potrubi pod komunikaci v ul. V Chaloupkach
bude proveden novy povrch komunikace a budou provedeny nové Sachty umisténé v komunikaci.
Stavajici otevieny Gsek podél pozemku p.¢. 1389 a 1391 zGstane zachovan a odtok bude prepojen
do nového potrubi DN1000.

V horni casti je potok proveden jako zatrubnény se dvéma otevienymi tseky a Sesti vpustmi.
Veskeré konstrukce, stavajici zatrubnéni a vpusti budou odstranény. Vzhledem k velmi tGizkému
prujezdnému profilu bude v tomto Gseku provedeno nové zatrubnéni potoka DN1000, v
komunikaci budou umistény nové Sachty. Oteviené tseky budou zrudeny a po poloZeni nového
potrubi budou zasypany a zatravnény.

SO 04 - Otevreny usek v ulici V Chaloupkach
VSechny zatrubnéné tseky, veskeré stavajici konstrukce a opérné zdi budou odstranény. V celé
délce tseku, bude provedeno nové lichobéznikové koryto opevnéné kamennou rovnaninou.

S0 05 — Prelozka plynovodu 1

Navrhovana prelozka stfedotlakého plynovodu v délce 12,5 m z HDPE RC100 de 63 mm vede
paralelné s puvodni trasou a bude pfipojeno na stavajici potrubi pomoci elektrotvarovek.
Potrubi bude uloZeno v minimalni hloubce 0,8 m pod terénem (0,5 m pode dnem potoka), resp.
bude prednostné odpovidat hloubce uloZeni potrubi na zac¢atku a konci prelozky.
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Potrubi prelozky bude ve Zluté barvé. Nad potrubim bude uloZena Zluta vystrazna félie Sirky 300
mm ,,Pozor plyn“. VytyCovaci vodi¢ bude uloZen nad vrcholem potrubi a bude vhodnym zplisobem
propojen na stavajici vytycovaci vodic plynovodu.

S0 06 — Prelozka plynovodu 2

Navrhovana prelozka stfedotlakého plynovodu v délce 9,0 m z HDPE RC100 de 63 mm vede mezi
novou 3achtou $1 a oplocenim a bude pFipojena na stavajici potrubi pomoci elektrotvarovek.
Potrubi bude uloZeno v minimalni hloubce 0,8 m pod terénem resp. bude pfednostné odpovidat
hloubce uloZeni potrubi na zacatku a konci prelozky.

Potrubi prelozky bude ve ZIuté barvé. Nad potrubim bude uloZena Zluta vystrazna félie Sitky 300
mm ,,Pozor plyn“. VytyCovaci vodi¢ bude uloZen nad vrcholem potrubi a bude vhodnym zplisobem
propojen na stavajici vytycovaci vodic plynovodu.

Podrobna technicka specifikace stavebnich objekti bude soucasti PD provedeni stavhy pri
zohlednéni platnych technickych norem CSN a podminek provozovateli a vlastnika.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita je zajisténa vhodnym navrhem materiald konstrukci a dimenzi
jednotlivych prvki.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni

a) technické rFeSeni

Vybudovani tprav potoka nevyZaduje Zadné technické nebo technologické zarizeni.
Odvadéni destové vody je zabezpeceno pomoci gravitacniho feseni navrhu.

b) vycet technickych a technologickych zaFizeni

Nejsou.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni

Stavebni feseni a zplsob vyuziti stavebnich objekt(i nevyZaduje specialni dokumentaci pozarné
bezpecnostniho Feseni staveb (PBRS).

Z hlediska poZzarni ochrany je v pripadé stavby:

Pozarni riziko = 0

Stupen hoflavosti = stavebni hmoty stupné B — nesnadno hoflavé (podle CSN 73 0823 (1983))
Pocet a druh hasicich pfistroji =0

Technicka a technologicka zafizeni = 0

Pozadavky na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zafizenimi = 0

Vystrazné bezpecnostni tabulky se nemusi umistovat. Moznosti pozarniho zasahu je po verejné
zpevnéné komunikaci.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba s energiemi nehospodafi.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametru stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod., a dile zasady resSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Stavbou budou respektovana viechna zakonna ustanoveni ve vztahu k hygiené, ochrané zdravi a
Zivotniho prostredi, zvlasté pak prislusna ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji
dal3i poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztah.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi tGcinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Radonové riziko je s ohledem na charakter stavby nepodstatné. Dle mapy radonového indexu
podlozi je aktivita radonu v oblasti stfedni.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Potrubni sité i kanalizacni Sachty jsou navrZzeny z betonu, proto nehrozi jejich koroze zplisobena
bludnymi proudy.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
V lokalité neni znam vyznamny projev seismické aktivity.
d) ochrana pred hlukem
Ochranu stavby pred hlukem charakter stavby nevyZaduje.
e) protipovodiova opatfeni
Stavba bude provadéna v souladu s dokumentem Povodnovy plan stavby.
f) ostatni Gcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod
Stavba se nenachazi v poddolovaném tGzemi (dle Mapy poddolovanych tzemi CR).
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Kapacita stavajici technické infrastruktury je dostacujici pro naplnéni cild investice.
B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho FeSeni vcetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzZivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Vystavbu doporucujeme provadét po tsecich dlouhych cca 10 - 20 m, nebo po provozuschopnych
celcich, prip. stavebnich objektech.
Ulice Za Kostelem bude po dobu vystavby neprijezdna, pfijezd do nemovitosti bude zajistén z
jedné nebo druhé strany s tim, Ze tsek aktualni vystavby bude prichozi pouze pro pé&si.
V ulici V Chaloupkach bude prajezdny profil omezen na jednosmérny provoz.
Vyhody vystavby po dsecich jsou:

Umoznéni pfijezdu zachranné sluzby prvni pomoci

Umoznéni pfijezdu hasicl

V minimalni mife omezen vstup do nemovitosti v pribéhu celé vystavby
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci s malym dopravnim zatiZe-
nim. ZaZeni vozovky na jeden jizdni pruh.

0G B20_

ez TET ST IS
. pfiéna uzavéra zabranou
£ minimalné 3 vysirazna svétla typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
2) odstup max. 10m

max. 20

podélna uzavéra zabradlim na strané chodniku/
stezky pro cyklisty

Cab

pficna uzavéra zabranou

22 minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

1) miZe byt ve vyjimeénych piipadech mensf
(viz kap. 6.1.2.)

2) viiti dopravnich znadek a dopravnich zaffze-
ni v pfipadé soubé&Znych parkovacich pruh,
chodniki nebo stezek pro cyklisty podie
schémat B/16 aZ B/20

cca 50

i

vzdalenosti v metrech

Obr. 2 Dopravni znaceni pfi uzavirce celého dopravniho pruhu na komunikaci s malym dopravnim
zatizenim.
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| Schéma B/3

Standardni pracovni misto. ZiZeni jizdni-
ho pruhu.

0£-0G-,

GlVW I

podélna uzévéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 10m

pficna uzavéra jednostrannymi smérovacimi
deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé smérovaci
desce

I 1) uZiti dopravnich znadek a dopravnich zafize-

ni v pfipadé soubdznych parkovacich pruhd,
chodnikii nebo stezek pro cyklisty podle
schémat B/17 aZ B/20

I f,

vystrazné svétlo typu 1
A8 nebo znacka umisténa na
fluorescenénim zlutozeleném podkladu, v proti-

50-70

j sméru shodné

vzdalenosti v metrech

Obr. 3 Dopravni znaceni pfi zizZeni jizdniho pruhu.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavebni objekty budou pristupné ze stavajicich komunikaci, coZ je zfejmé z vykresovych pfiloh v
Casti C.

¢) dopravav klidu

Parkovaci plochy pro stavebni stroje a automobily budou zabezpecené na plochach urcenych pro
vystavbu nebo prilehlych komunikacich navrzenych pro zfizeni stavenisté. BEhem vystavby bude
pouzito docasné dopravni znaceni, viz vyse.

d) pési a cyklistické stezky

Nerelevantni.

B. Souhrnna technicka zprava 20/ 25 03 /2020



V3enory — Mokropesky potok — zkapacitnéni potoka Aquion, s.r.o.
Dle prilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sh.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav
a) terénni Gpravy

Docasné terénni Gpravy souviseji s vystavbou béhem vykopovych pracich.
b) pouzité vegetacni prvky

Projektova dokumentace se nezabyva vysadbou nové vegetace. Prilehlé zatravnéné plochy
porudené stavbou budou znovu ohumusovany a osety travnim osivem.

¢) biotechnicka opatreni

Nejsou.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavbou nedojde k navy3eni hladiny hluku, pouze po dobu vystavby dojde vlivem stavebni ¢innosti
ke zvyseni hladiny hluku provozem stavebnich stroju. Proto stavba sama nevyvolava negativni
hluk nebo pach nad soucasny stav.

b) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba Gpravy potoka patfi k investicim, jejichZ tkolem je pomahat pfi ochrané Zivotniho
prostiedi a zlepSovat kvalitu Zivota obyvatel. Pfedklddana projektova dokumentace dosavadni stav
podstatné zlepsi.

Stavba je navrzena v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Stavba tedy nebude mit Zadny negativni vliv na zdravi osob.

¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Stavba neleZi uvnitf chranénych Gzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

PD resi vystavbu objektu, které nejsou predmétem zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivu na
Zivotni prostredi.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do reZimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisa

Dle zakona €. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich je ochranné pasmo kanalizacnich stok do
priméru 500 mm vymezeno vodorovnou vzdalenosti 1,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi.
Ochranné pasmo kanalizac¢nich stok nad prdmér 500 mm je potom vymezeno vodorovnou

~

vzdalenosti 2,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni Gkoli ochrany obyvatelstva
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Objekty podzemnich siti jsou chranény proti padu osob a predméti poklopy. Provozni pracovnici
spravce kanalizace budou pfi praci dodrZovat interni pracovni smérnice a nasledujici predpisy v
aktualnim znéni, zaroven budou dodrZovat vSechny aktualné platné pravni predpisy:

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich.

- Vyhlaska €. 192/2005 Sb., ze dne 11. kvétna 2005, kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu
bezpecnosti prace €. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisi

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sh., ze dne 17. srpna 2005, o bliZSich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba nevyzaduje specialni zasobovani médii a hmot. Potfeby stavby budou pokryty béznymi
prostredky.

b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k tomu Ze stavba bude provadéna po tsecich, budou jednotlivé tseky oddélené
hrazemi (zemni, pytle s piskem) a voda bude prevadéna potrubim. Stavba by méla byt provadéna
v obdobi s minimalnimi pratoky.

V pripadé potieby bude v pribéhu realizace stavby destova voda, pripadné prosakujici
podpovrchova voda gravitacné odvadéna stavajicim korytem potoka. Vykopy pod trovni dna
potoka budou odvodnény kalovym cerpadlem do stavajiciho koryta potoka.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je pristupné z mistnich komunikaci a z komunikaci ve spravé obce Vienory.

Elektricka energie pro stavebni tGicely bude feSena prfenosnym dieselovym agregatem, nebo Ize
vyuZit docasné pripojeni odbérnych mist formou pfipojek za podminek urcenych spravci siti. Voda
pro pitné tcely bude zajisténa balena. Technologicka voda pro betonové konstrukce bude
odebirana pfimo z vodotece popF. z mobilni cisterny.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vlivem vystavby bude nutné provést prelozky siti. VeSkeré prelozky budou provadény v soucinnosti
a se schvalenim jednotlivych spravcii dotcenych siti.
Veskeré dotcené pozemky budou po skonceni stavby uvedeny do pavodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

V ramci stavby budou odstranény veskeré konstrukce na stavajicim potoce a zatrubnéné tseky.
V ramci vystavby Gpravy potoka bude zapotrebi:

Odstranéni stromi naletovych drevin

Kaceni 2 ks strom0

Rozebrani a znovu obnoveni ¢asti komunikaci

Vybourani stavajicich konstrukci potoka

Zemni prace
Pfed zapocetim stavebnich praci je zapotfebi vykacet naletové dreviny (kefe) jen v nezbytné
nutném rozsahu. Na pozemcich se zelenym pasem dojde k sejmuti travniho drnu a orni¢ni vrstvy.
Po provedeni praci bude ornicni vrstva a travni drn vracen zpét a oSetfen zalivkou. Bouraci prace
budou realizovany zejména v komunikacich.
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f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Docasné zabory pozemk( pro zfizeni stavenisté budou na pozemcich uréenych pro vystavbu.
Rozsah stavenisté pro provadéni stavby je dan rozsahem stavebnich praci. Operativné po domluvé
s majiteli pozemku zafizeni Ize stavenisté zménit.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.
h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavhé, jejich
likvidace
Odpady vzniklé pfi vystavbé
Cislo . . oo mnozstvi
odpadu nazev odpadu kat. zpusob likvidace It
150101 papirové a lepenkové obaly 0 | sbérné suroviny 0,010
150102 plastové obaly 0 | skladka,event. recyklace 0,005
170101 beton 0 | skladka,event. recyklace 0,000
170102 cihla 0 | skladka,event. recyklace 0,000
170201 | dfevo o |Znovuvyuzitievent 0,000
palivo

170405 zelezo 0 sbérny kovoSsrot 0,000
150106 smés obalu 0 skladka,event. recyklace 0,005
170504 zemina, kameni 0 skladka,event. zasypy 0,000
170904 Z?;:gy stavebni a demolicni 0 skladka,event. recyklace 0,000
170203 plasty 0 | opravnéna firma 0,000

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Rozsah zemnich pracich a poZadavky na pfisun nebo deponii zemin bude FeSen ve vykazu vymeér,
ktery bude soucasti PD pro provedeni stavby. Docasné uloZeni vykopku bude realizovano na
vzdalenost do 3 m vedle stavebni jamy, nebo naloZzenim na dopravni prostiedek a docasnym
uloZzenim v prostorach zafizeni stavenisté. Po skonceni akce bude pfebytecny odpad prevezen na
skladku stavebniho odpadu.

j) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavhé

Stavba nebude mit pfFi realizaci negativni vliv na Zivotni prostredi.

Veskeré prace budou provadény béZnymi stavebnimi mechanismy, pfi realizaci je nutné dbat na
bezpecnost prace, a prace provadét tak, aby nedoslo ke kontaminaci zeminy ropnymi latkami
nebo oleji.

Dreviny u kterych mize dojit k ohroZeni ¢innosti stavebnich stroji budou ochranény. Kmeny
téchto drevin budou obaleny gumovymi chranickami do vysky min. 2,5 m (50 m2). Ochranu zajisti
zhotovitel stavby.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

1. DORUCENT OZNAMENT O ZAHAJENT PRACI OBLASTNIMU INSPEKTORATU BEZPECNOSTI
PRACE.
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Ocekavana doba trvani praci presahne 30 pracovnich dnu s 20 ti zaméstnanci pracujicimi
soucasné.

Pravdépodobny objem praci pfesahne 500 clovékodni

Vzhledem k tomu musi zadavatel stavby podle zak. ¢.309/2006 Sh. ozndmit zahdjeni praci
oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace.

2. POTREBA KOORDINATORA BOZP.

a) Na stavenisti po celou dobu provadéni stavebnich praci bude jen jeden zhotovitel

b) Na stavbé vznika povinnost podle zak. ¢.309/2006 Sb. oznamit zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu bezpecnosti prace.

Q) Stavba nebude provadéna svépomoci podle § 160 stavebniho zakona a podle § 14 zakona
€.309/2006 Sh.

d) Stavba vyzaduje ohlaseni stavby podle § 103 stavebniho zakona a podle §14 zak.¢.309/2006
Sh.

podle bod(l musi zadavatel stavby pf¥i realizaci stavby urcit koordinatora BOZP

3. POTREBA PLANU BOZP.

Ocekavana doba trvani praci presahne 30 pracovnich dnt s 20 ti zaméstnanci pracujicimi
soucasné.

Pravdépodobny objem praci pfesahne 500 clovékodni

Na stavenisti budou vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy3enému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi podle §6 a prilohy ¢.5 NV ¢.591/2006Sb. a §15 odst.2 zakona
€.309/2006 Sh.

Vzhledem k tomu musi zadavatel stavby podle zak. ¢.309/2006 Sh. zajistit zpracovani planu BOZP.
Zpracovani planu BOZP provede zhotovitel stavby v ramci VON (vedlejsi a ostatni naklady)

Vseobecné je tfeba pri pripravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrzovat :
. Zakon ¢.309/2006 Sh, kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP
. Zakon ¢. 262/2006 Sh.,zakonik prace

. Zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi

. Zakon €. 251/2005 Sh., o inspekci prace

. Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

. Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vy3ky nebo do hloubky

. Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

. Narizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalQ

. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci v
platném znéni

. Celou kompletni fadu ceskych technickych norem

1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavhou dotcenych staveb
Nerelevantni.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Nerelevantni.
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V3enory — Mokropesky potok — zkapacitnéni potoka Aquion, s.r.o.
Dle prilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sh.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,

opatfeni proti Gcinkim vnéjSiho prostredi pfi vystavhé apod.

PFi realizaci stavby musi zhotovitel dodrZovat ustanoveni elaboratu "HAVARIJNI A POVODNOVY
PLAN PO DOBU VYSTAVBY".

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Postup vystavby a dilci terminy budou dany pozadavkem investora na provadéni jednotlivych
asekd.
B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Za soucasného stavu dochazi pri vydatnych destich k zaplavovani okolnich domu a pozemku.
Projekt Fesi navyseni kapacity Mokropeského potoka v intravilanu obce tak, aby byly eliminovany
nebo zmirnény dopady extrémnich srazek. Uvazovana koncepce predpoklada rozsireni

prutocného profilu otevieného koryta potoka a zatrubnénych tseku a sjednoceni pratocného
profilu v celé délce Gpravy tak, aby byl umoznén rychly a bezpecny odtok skrze intravilan obce.

Kapacita potrubi je dana prostorovymi a sklonovymi poméry. V nejvice kritickém tseku mezi

pozemky p.C. 1402/2 a 1389 d0§ahuie kapacita potrubi 1,78 m?/s, to odpovida pritoku Qs = 1,6
m?/s dle hydrologickych tdaji CHMU.

V Praze 03 /2020 Ing. Martin Vana
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