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TERÉN V OSE

STANIČENÍ

SROVNÁVACÍ ROVINA (Bpv)
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RPI - PRAVÝ BŘEH - PODÉLNÝ PROFIL, měř.: 1:175            1.2

PRAVÝ BŘEH

BALVANITÝ BAZÉNOVÝ RP

NA PB SE VSTUPEM 8 m POD JEZEM

BET. ŽLAB S KAM. OBKLADEM

š. 3,5 m; dl. 73 m, sklon 2,5 %

hl. min 0,6 m v bal. liniích

hl. 0,7 ÷ 0,9 v tůních

Q

min

 = 0,8 m

3

/s

KAMENNÉ "DRSNÉ DNO"

V CELÉ PLOŠE DNA ŽLABU

VSTUP DO RP

VÝSTUP Z RP

BALVANITÉ LINIE á 3,3 m

převýšení hladin 8 cm

šířky štěrbin 0,25+0,25+0,55 m

BALVANITÉ LINIE á 3,3 m

převýšení hladin 8 cm

šířky štěrbin 0,25+0,25+0,55 m

KAMENNÉ "DRSNÉ DNO"

V CELÉ PLOŠE DNA ŽLABU

DO TŮNÍ BUDOU VLOŽENY

SOLITÉRNÍ BALVANY PRO

ROZČLENĚNÍ PROUDU (2ks/TŮŇ)

DO TŮNÍ BUDOU VLOŽENY

SOLITÉRNÍ BALVANY PRO

ROZČLENĚNÍ PROUDU (2ks/TŮŇ)

DRÁŽKY PROVIZORNÍHO

HRAZENÍ S DĚL. PILÍŘEM

DRÁŽKY PROVIZORNÍHO

HRAZENÍ S DĚL. PILÍŘEM

OBSLUŽNÁ ŽB LÁVKA

š. 0,8 m

Pozn.: výškové měřítko je 2x převýšené


